
UNE A CTIVITÉ ÉLECTROMÉCANIQUE

QUI S ’ AD APTE À TOUS VOS BESOINS , 
MÊME LES PLUS COMPLEXES .

de la conception
à la maintenance de :

- machines spéciales
- treuils
- passerelles et planchers mobiles
- ouvr ages lourds motorisés

BAUDIN CHATEAUNEUF

BAUDIN CHA TEAUNEUF

SIÈGE SOCIAL

Rue de la Brosse - BP 30019

45110 Châteauneuf / Loire

Tél. : +33 (0)2 3846 3846

Fax : +33 (0)2 3846 3847

courrier@baudinchateauneuf .com

www .baudinchateauneuf .com

S.A. à Directoire et Conseil de

surv eillance au capital de

7 522 500 Euros

RC Orléans B 085 780 534

n° identifiant TV A

FR 32 - 085 780 534 000 13

NAF 2511 Z

treuils automatisés
de lev age de décors

machine semi- automatique 
de wr apping

pont mobile

Machine industrielle de production

le Gén ie M écan iq u e



AF A Q ISO 9001 VERSION 2000 , A GRÉ -
MENT DÉFENSE NUMÉRO DO 4050 ,
CERTIFICA TION CEFRI , DNV , EDF, FNTP ,
QU ALIBA T, QU ALISPORT , SNCF

n os cert if icat ion s

et q u alif icat ion s

Patrice LELOUP, Directeur de la Division Génie Mécanique - e-mail : patrice.leloup@baudinchateauneuf .com

vot re contact



Descriptif :

- Capacité de charge : 20 T .
- Capacités dimensionnelles : pièce de diamètre 1,800 à 3,00 m et de longueur 0,5 à 3 m
- Vitesse de rotation : 1 à 12 tr / mn
- Puissance installée : 6 kw

VIREUR 30 T

BAUDIN CHATEAUNEUF

Maître de l’ouvrage : LEROY SOMER à ORLÉANS (45)

Année de construction : 2007



CHEV ALET VIREUR 240 T

> Equipement destiné à EDF .

> Salle des machines des centr a-
les nucléaires.

> Support démontable pour per -
mettre d'effectuer les opér ations
suiv antes sur les R otor BP et HP :
- Supportage du rotor (240 T)
- Mise en rotation pas à pas
- Contrôle des ailettes des R otor
- Dépose et repose des ailettes
avec des mo yens de manutention
et des passerelles d'accès spéci -
fiques à cet équipement.

m ach in es sp éc iales

Patrice LELOUP, Directeur de la Division Génie Mécanique - e-mail : patrice.leloup@baudinchateauneuf .com

vot re contact



BAUDIN CHATEAUNEUF

CHEVALET VIREUR 240 TONNES
POUR ARBRE TURBINE

BP 12 900 MW

BP 34 900 MW

BP 56 1300 MW

CP 2 1300 MW

CHINON B3- B4



RO TOR DE STÉRILISA TEUR

- Conception et fabrication d'un
Rotor destiné au tr ansfert de boî -
tes de conserv e, dans une encein -
te sous pression et chauffée à
135°. (stérilisation des produits).

- R otor de ø 2.5 m et de longueur
12 m (poids 7 t).

- Réalisé en acier carbone et en
acier ino x a vec joints de gestion
des allongements différentiels.

m ach in es sp éc iales

Patrice LELOUP, Directeur de la Division Génie Mécanique - e-mail : patrice.leloup@baudinchateauneuf .com

vot re contact



BAUDIN CHATEAUNEUF

SOCIÉTÉ UNISABI ( ST DENIS DE L’HÔTEL - 1992)
FABRICATION ET REMPLACEMENT DE ROTOR DE STÉRILISATEUR

fabrication du nouv eau rotor <

> extr action de l’ancien rotor

> nouv eau rotor prêt à être monté
diamètre 2,5 m
longueur 12 m



MA CHINE DE WRAPPING

Equipement conçu et réalisé pour
enrouler un fil de galv a de 0.5 mm
sur les câbles de suspension de
pont suspendu (P ont d' Aquitaine à
Bordeaux), afin d'accroître la pro -
tection anticorrosion.

Le fil est enroulé à des spires join -
tiv es en automatique sur le câble
du pont en situation.

La gestion de l'enroulement est
automatisée.

m ach in es sp éc iales

Patrice LELOUP, Directeur de la Division Génie Mécanique - e-mail : patrice.leloup@baudinchateauneuf .com

vot re contact



BAUDIN CHATEAUNEUF

MACHINE DE WRAPPING



MA CHINE À BOBINER

Équipement destiné au CEA de
Sacla y.

Machine permettant le bobina -
ge, en supr a conducteur , d'un
pôle d'aimants supr a conduc -
teur .

Ces pôles d'aimants sont des -
tinés à l'accélér ateur de parti -
cules du CERN de Genèv e.

m ach in es sp éc iales

Patrice LELOUP, Directeur de la Division Génie Mécanique - e-mail : patrice.leloup@baudinchateauneuf .com

vot re contact



BAUDIN CHATEAUNEUF

C.E.A. - SACLAY (91)
MACHINE À BOBINER LHC



MA CHINE À FRETTER

Équipement destiné au CEA de
Sacla y

Machine conçue pour la cons -
truction d'aimants en supr a
conducteur à destination du
CERN de Genèv e.

Cette machine permet le fret -
tage des masses métalliques
d'un pôle d'aimants supr a.

m ach in es sp éc iales

Patrice LELOUP, Directeur de la Division Génie Mécanique - e-mail : patrice.leloup@baudinchateauneuf .com

vot re contact



BAUDIN CHATEAUNEUF

C.E.A. ( SACLAY - 1992)
MACHINE À FRETTER

presse de frettage <

> banc d’assemblage des tôles



BAUDIN CHATEAUNEUF

C.E.A. ( SACLAY - 1992)
MACHINE À FRETTER

mandarin d’assemblage <

> presse de frettage



MA CHINE À EMPILER

Équipement destiné au CEA de Sacla y.

Machine conçue pour l'assemblage de
deux pôles d'aimants supr a, a vec l'em -
pilage et le pressage des masses métal -
liques et le contrôle de hauteur .

La mise en place et le pressage des
masses métalliques sont semi- automa -
tiques, ainsi que le contrôle précis de
cet empilage.

Ces aimants sont destinés au CERN de
Genèv e.

m ach in es sp éc iales

Patrice LELOUP, Directeur de la Division Génie Mécanique - e-mail : patrice.leloup@baudinchateauneuf .com

vot re contact



BAUDIN CHATEAUNEUF

C.E.A. ( SACLAY - 1992)
MACHINE À EMPILER



BAUDIN CHATEAUNEUF

C.E.A. ( SACLAY - 1992)
MACHINE À EMPILER

détail table d’empilage <

> table d’empilage et banc de
pressage



CÂBLEUSE

Équipement Baudin Chateauneuf
permettant de réalisation de câbles
métalliques de ø110 mm et destiné
sà la suspension de ponts suspen -
dus ou de ponts à haubans.

Cette machine Baudin Chateauneuf ,
de conception d'origine ancienne,
est régulièrement remise à jour
pour prendre en compte les év olu -
tions de fabrication des câbles (ø ,
matériaux, protection anticorrosion
etc….)

m ach in es sp éc iales

Patrice LELOUP, Directeur de la Division Génie Mécanique - e-mail : patrice.leloup@baudinchateauneuf .com

vot re contact



BAUDIN CHATEAUNEUF

ATELIER DE CÂBLERIE BAUDIN CHATEAUNEUF
ENSEMBLE MACHINE DE RÉALISATION DE CÂBLES MÉTALLIQUES



BAUDIN CHATEAUNEUF

ATELIER DE CÂBLERIE BAUDIN CHATEAUNEUF
CÂBLEUSE

outillage presseur <

> sortie du câble après la mise en place de la dernière
couche



AGRÈS DE SYNTHÈSE POUR PARA CHUTISTE

Cet équipement est destiné à
l'armée (base de P AU). Il per -
met de reproduire en temps
réel, toutes les phases de saut
en par achute. Ces phases se
succèdent chronologiquement
sans temps mort, a vec possi -
bilité pour l'instructeur d'y
introduire des v ariantes, non
connues par l'élèv e.

m ach in es sp éc iales

Patrice LELOUP, Directeur de la Division Génie Mécanique - e-mail : patrice.leloup@baudinchateauneuf .com

vot re contact



BAUDIN CHATEAUNEUF

DTAT - PAU
AGRÈS DE SYNTHÈSE POUR PARACHUTISTES



BAUDIN CHATEAUNEUF

DTAT - PAU
AGRÈS DE SYNTHÈSE POUR PARACHUTISTES



Ces équipements regroupent la mécanisation
d'ouvr ages tels que :

> des ponts routiers ou SNCF

> des écluses 

> des bâtiments

> des éléments de bâtiments (toitures, faça -
des etc…)

> des portes lourdes à destination de sociétés
spécialisées comme :
- EDF : porte à guillotine et porte biologique
sur le portique de manutention du bâtiment
réacteur (centr ale 1300 MW)
- CEA : porte lourde à Cadar ache pour le pro -
jet T ORE SUPRA
- Port de Dunk erque, P orte de mer (écluse cou -
lissante pesant plus de 1 000 T).

d ép lacem en t

d ’ ou v rag es lou rd s

Patrice LELOUP, Directeur de la Division Génie Mécanique - e-mail : patrice.leloup@baudinchateauneuf .com

vot re contact



PISCINE JUDAÏQUE DE BORDEAUX (33)

BAUDIN CHATEAUNEUF

Configuration tout fermé Configuration toiture ouverte

Configuration façade ouverte Configuration façade toiture
et portes ouvertes

6 portes mobiles 
de 12 m de hau t

2 toitures coulissantes 
de 20 m x 42 m chacune 

2 façades mobiles de
9 m x 20 m chacune 

Ouv erture toiture : 1 600 m 2

Maître de l’ouvrage : VILLE DE BORDEA UX

Maître d’oeuvre : ARCHITECTE LE MARIE

Constructeur : BAUDIN CHA TEAUNEUF

(STRUCTURE MÉTALLIQUE ET MO TORISATION T OITURE)

Lieu d’installation : VILLE DE BORDEA UX

Année de construction : 1999



BAUDIN CHATEAUNEUF

PISCINE JUDAÏQUE DE BORDEAUX (33)

toiture et façade ouv erte <

> toiture et façade fermées



Caractéristiques techniques :

- Toiture en 6 secteurs articulés
- Relev age de chaque secteur par vérin h ydr aulique
- Fermeture automatique en cas de v ent

PISCINE DE ST OUEN

BAUDIN CHATEAUNEUF

Maître de l’ouvrage : VILLE DE ST OUEN

Maître d’oeuvre : ARCHITECTE DEBUSNI

Année de construction : 2002

Construction de la motorisation

de la toiture : BAUDIN CHA TEAUNEUF



BAUDIN CHATEAUNEUF

PISCINE DE ST OUEN

vue intérieure <

> toiture ouv erte



Caractéristiques techniques :

- Toiture t ype gigogne à tr anslation sur plage béton (partie basse) et r ail béton a vec guidage (partie haute)
- Translation électromécanique a vec galets en polyuréthane

PISCINE DE ST LAURENT DE CHAMOUSSET (69)

BAUDIN CHATEAUNEUF

Maître de l’ouvrage : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANT ON

DE ST LA URENT DE CHAMOUS SET

Maître d’oeuvre : ATELIER ARCOS ARCHITECTURE

Constructeur : BC LYON CHASSIEU (CHARPENTE MÉT ALLIQUE) ET BC GÉNIE

MÉCANIQUE (MO TORISATION DE LA T OITURE MOBILE)

Lieu d’installation : ST LAURENT DE CHAMOUS SET (69)

Année de construction : 2002



BAUDIN CHATEAUNEUF

PISCINE DE ST LAURENT DE CHAMOUSSET (69)

détail de la z one de roulement :
- partie basse : plage béton
- partie haute : r ail béton
avec guidage                              <

> toiture ouv erte a vec superposition
de portiques



Maître de l'ouvrage : SMBC

Maître d’œuvre : SMBC

Etude et construction : Baudin Chateauneuf

Année de construction : 2001

Site géographique : Port de Calais (62)

Caractéristiques principales :

- 1 tr avée lev ante :

> Longueur : 25 m
> Course : 2,5 m
> Masse tablier : 80 T .

- 1 tr avée coulissante se logeant sous la tr avée lev ante :

> Largeur de passe : 21 m
> Longueur de la course : 25 m
> Masse tablier : 140 T .
> Equilibr age de la tr avée par contrepoids dans le tablier (masse contrepoids : 100 T .)

- Motorisation : 

> Levage par 4 vérins h ydr auliques
> Translation par motorisation h ydrostatique
> Puissance h ydr aulique 90 kw
> Temps de manoeuvre global 3 minutes

BAUDIN CHATEAUNEUF

PONT DE VÉTILLARD (62)



BAUDIN CHATEAUNEUF

PONT DE VÉTILLARD (62)

position passe na vigable ouv erte <

> position route



BAUDIN CHATEAUNEUF

PONT BASCULANT - SAINT MALO (35)
BASSIN JACQUES CARTIER

Caractéristiques principales :

- Pont métallique basculant
- Tablier a vec v oie routière et v oie SNCF
- Volée de 41,7 m - équilibrée par contrepoids en par allélogr amme
- Masse : 480 T .
- Mouv ement de lev age assuré par deux motoréducteurs entr aînant une crémaillère à fuseaux

Maître de l'ouvrage : Chambre de Commerce de St Malo
Maître d’œuvre : DDE Ille et Vilaine

Etudes et fabrication : Baudin Chateauneuf



BAUDIN CHATEAUNEUF

PONT BASCULANT - SAINT MALO (35)
BASSIN JACQUES CARTIER

réducteur de lev age (entr aînement crémaillère) <

> en cours de lev age

> position levée



Travaux réalisés :

La construction, la livr aison et la mise en place de la porte amont de l’écluse comprenant les 2
vantaux, les pièces fix es, les pièces mobiles et les superstructures.

Caractéristiques principales :

Largeur du S AS : 12 m
Dimensions d’un v antail :
h : 6m x l : 7m x e : 0,45m
Masse d’un v antail équipé : 15 T

Maître de l'ouvrage : VOIES NA VIGABLES DE FRANCE

Maître d’œuvre : SERVICE DE LA NA VIGATION RHÔNE - S AÔNE

Année de réparation : 2003

Étude et construction : BAUDIN CHA TEAUNEUF

Durée du chantier : 8 semaines

Site géographique : ROCHETAILLÉE SUR S AÔNE (69)

BAUDIN CHATEAUNEUF

REMPLACEMENT DE LA PORTE AMONT

DE L’ÉCLUSE DE COUZON AU MONT D ’OR (69)



BAUDIN CHATEAUNEUF

> dépose de l’ancienne porte

SAS à sec <

> réglages des v antaux

> détail sur la passerelle

REMPLACEMENT DE LA PORTE AMONT

DE L’ÉCLUSE DE COUZON AU MONT D ’OR (69)

porte busquée <



Travaux réalisés :

Étude et remplacement des chariots inférieurs et supérieurs des portes brouettes amont et a val.
Étude et remplacement de la mécanisation des portes brouettes amont et a val.
Répar ation des v annes secteur de la porte a val.

Maître de l'ouvrage : VOIES NA VIGABLES DE FRANCE

Maître d’œuvre : SERVICE DE LA NA VIGATION DE LA SEINE

Année de réparation : 2003

Durée du chantier : 40 jours

Montant des travaux : 1 445 000 EUROS HT

BAUDIN CHATEAUNEUF

RESTAURATION DE LA GRANDE ÉCLUSE (220 M X 17 M)

D ’AMFREVILLE (22)



BAUDIN CHATEAUNEUF

RESTAURATION DE LA GRANDE ÉCLUSE (220 M X 17 M)

D ’AMFREVILLE (22)



BÂTIMENTS MOBILES

Le bâtiment d'un poids mort a vec
son équipement, représenté 500 T .
Il est destiné au centre de stockage
de l' ANDRA à SOLESME.

Il a pour fonction de protéger des
intempéries, les manutentions des
fûts dans les alvéoles. A u fur et à
mesure du remplissage des alvéo -
les, le bâtiment est déplacé.

A l'extrémité de la v oie de roule -
ment, une v oie de circulation per -
met de faire piv oter de 180° le
bâtiment.

La motorisation est amo vible.

d ép lacem en t

d ’ ou v rag es lou rd s

Patrice LELOUP, Directeur de la Division Génie Mécanique - e-mail : patrice.leloup@baudinchateauneuf .com

vot re contact



BAUDIN CHATEAUNEUF

ANDRA TECHNICATOME - SOULAINES DHUYS (10)



PORTIQUES À A VANT -BECS RELEV ABLES

Portique à a vant -bec relev able
installé sur la seine pouv ant se rele -
ver lors de l'accostage d'un bâteau
pour déchargement.

En position basse, un pont roulant
de 35 T se positionne ainsi au des -
sous du bâteau pour effectuer son
déchargement.

Les br as ont une longueur de 12 m
en porte à faux.

Deux treuils spéciaux assurent leur
manœuvre.

t reu ils sp éc iau x

Patrice LELOUP, Directeur de la Division Génie Mécanique - e-mail : patrice.leloup@baudinchateauneuf .com

vot re contact



BAUDIN CHATEAUNEUF

PORTIQUE À AVANT - BEC RELEVABLE

portique en position <

> portique en cours de manoeuvre



BAUDIN CHATEAUNEUF

PORTIQUE À AVANT - BEC RELEVABLE

treuil de relev age -
capacité 7 tonnes <

> portique : détail articulation



TREUILS DE LEV A GE DE DÉCORS

Ces treuils sont destinés aux salles de
spectacle.

Ils intègrent des sécurités spécifiques
(contrôle de vitesses, frein sur tambour
etc…) pour prendre en compte la pré -
sence de personnel sous les charges.

Ils peuv ent être gérés par des systèmes
de supervision automatisés qui permet -
tent la réalisation d'ensembles synchro -
nisés.

Ils sont à vitesse v ariable (maxi 2 m/s)
et gère des charges jusqu'à 2.5 T .

t reu ils sp éc iau x

Patrice LELOUP, Directeur de la Division Génie Mécanique - e-mail : patrice.leloup@baudinchateauneuf .com

vot re contact



PALAIS GARNIER
TREUIL RIDEAU DE FER ET TREUIL MANTEAU (2003)

Maître de l’ouvrage : OPÉRA NATIONAL DE P ARIS

Maître d’oeuvre : GÉNIE SCÉNIQUE OPÉRA NA TIONAL DE P ARIS

Année de construction : 2003

Ouvrage : PALAIS GARNIER

Caractéristiques principales :

Treuil rideau de fer :
- Masse du rideau de fer : 21,1 T .
- Masse contrepoids : 20 T .
- Dimensions : 18 m x 15 m
- Treuil a vec descente gr avitaire contrôlée
- Course : 12 m (en 30 secondes)
- Contrôle de chute par frein à pondre

Treuil manteau :
- Longueur manteau : 12 m
- Masse manteau : 12 T .
- Masse contrepoids : 11 T .
- Courses : 12 m
- Vitesse v ariable, maximum 12 m/mn
- Positionnement progr ammable

BAUDIN CHATEAUNEUF



BAUDIN CHATEAUNEUF

PALAIS GARNIER
TREUIL RIDEAU DE FER ET TREUIL MANTEAU (2003)

treuil rideau de fer <

> treuil manteau



THÉÂTRE DE LA COMÉDIE DES CHAMPS ELYSÉES

Maître de l’ouvrage : SIT CE (75008 P ARIS)

Constructeur : BAUDIN CHA TEAUNEUF

Durée du chantier : 3 MOIS

Année de construction : 2001

Caractéristiques principales :

- Installation de 5 porteuses motorisées à vitesse v ariable (lev age 450 kg, vitesse 1,2 m/s)

- Pilotage informatisé des 5 porteuses a vec intégr ation du pilotage des équipements à vitesse fix e

BAUDIN CHATEAUNEUF



THÉÂTRE DE LA COMÉDIE DES CHAMPS ELYSÉES

treuil à vitesse v ariable en essai <

> installation des 5 treuils sous la dalle de toiture

> pupitre de pilotage

BAUDIN CHATEAUNEUF



Ces mo yens d'accès sont constitués de
passerelles motorisées.
Ils sont destinés à des ouvr ages d'art
(t ype SNCF, routier , T GV…). Ils sont
également destinés à équiper des bâti -
ments ou des industries ( EDF , aérospa -
tiales …. )

Ces mo yens ont pour objectif de per -
mettre l'accès de personnel en des
points difficiles ou délicats.
Les sécurités sont prises en compte,
tant pour le personnel utilisateur que
pour le personnel en vironnant (public,
ouvriers, …)

m oyen s d ’accès

Patrice LELOUP, Directeur de la Division Génie Mécanique - e-mail : patrice.leloup@baudinchateauneuf .com

vot re contact



Caractéristiques :

- Charge admissible : 2,5 t en viron
- Vitesse : 10 m/min en viron
- Equipement se tr anslatant sur les câbles (dont l’entr axe et la pente v arient sur tout le parcours)
- Ajustement automatique des galets par r apport à l’entr axe des câbles
- Chariot de base comportant deux nacelles suspendues individuelles a vec lev age par treuil.

Maître de l'Ouvrage : DDE 76 et CCI Le Ha vre

Conception / construction : Baudin Chateauneuf

Année de construction : 2001

BAUDIN CHATEAUNEUF

NACELLE DU PONT DE TANCARVILLE (76)



BAUDIN CHATEAUNEUF

NACELLE DE CHANTIER

viaduc d’Orgon -
nacelle de chantier <

> viaduc d’Orgon - nacelle de
chantier ,  détail boggies motorisé



Caractéristiques techniques :

- Nacelle embarquée sous l’ouvr age, fixée à un chariot de tr anslation
- Translation longitudinale par motorisation électromécanique (roulement sur des r ails en sous face de la

dalle du pont)
- R otation et déploiement des br as par moteur et vérins h ydr auliques
- Alimentation électrique par groupe électrogène embarqué
- Déploiement des br as : 15 m en viron
- R otation proche de 360°
- Nacelle et motorisation facilement déposable (pour éviter le v andalisme)

Maître de l'ouvrage : Ville de Blois
Maître d’œuvre : Ville de blois

Concepteur  : Baudin Chateauneuf

BAUDIN CHATEAUNEUF

NACELLE DE VISITE D ’OUVRAGE - BLOIS (41)



BAUDIN CHATEAUNEUF

NACELLE DE CHANTIER

nacelle déplo yée v ers l’extérieur <

> nacelle repliée



BAUDIN CHATEAUNEUF

NACELLE DE VISITE D ’OUVRAGE

> nacelle en veloppant l’ensemble de la structure a vec élément
inférieur démontable

>  nacelle en porte-à-faux a vec élément
télescopique

commande manuelle ou electrique portable <



Ces équipements concernent la méca -
nisation partielle ou totale de planchers.

Ils sont destinés : 

- à des salles de spectacle (fosse d'or -
chestre, gr adins de scène, élév ateurs
de scène….)
- à des piscines (fond mobile immergé,
mur mobile sépar ateur de bassin, …)

- à des ouvr ages spéciaux (plate-
forme élév atrice hors standard pour
l'industrie…).

levag e d e p lateform es

Patrice LELOUP, Directeur de la Division Génie Mécanique - e-mail : patrice.leloup@baudinchateauneuf .com

vot re contact



Caractéristiques principales :

Travaux :
- Reconstruction de la piscine (parois en matière plastique tr ansparente, assemblage par collage)
- Remise en état et confortement de la structure métallique et du soubassement en bois
- Changement du vérin de lev age
- Remise en état de l’installation h ydr aulique et électrique

Dimensions :
- Piscine : 4 m x 5 m - hauteur 2 m
- Vérin : course en viron 4 m
- Capacité de lev age : 70 T.

BAL DU MOULIN ROUGE

Maître de l’ouvrage : BAL DU MOULIN ROUGE

Mandataire des entreprises : BAUDIN CHA TEAUNEUF

Durée du chantier : 3 MOIS (TRA VAUX DURANT L ’EXPLOITATION DE LA S ALLE)

Reconstruction de la piscine : DÉCEMBRE 1999

Site géographique : 82, BOULEV ARD DE CLICHY - 75018 P ARIS

BAUDIN CHATEAUNEUF



PISCINE DU MOULIN ROUGE
1999

> piscine dur ant le spectacle

BAUDIN CHATEAUNEUF



PISCINE DU MOULIN ROUGE
NOVEMBRE 1999

machinerie d’élév ation de la piscine
(vérin sorti totalement) <

> piscine en essais sur scène (40 T . d’eau)

BAUDIN CHATEAUNEUF



AUDITORIUM MAURICE RAVEL - LYON (69)
RÉNOVATION DU PLATEAU DE SCÈNE ET DES ACCÈS (2001)

Maître de l’ouvrage : VILLE DE L YON

Maître d’oeuvre : CABINET SCÈNE

Constructeur : BAUDIN CHA TEAUNEUF

Durée du chantier : 6 MOIS

Caractéristiques principales :

- Conception et construction de 24 tables élév atrices :
- levée maximum des tables : 1,20 m
- positionnement automatisé 

- Construction d’un monte-décor de charge utile 2 T .

BAUDIN CHATEAUNEUF



AUDITORIUM MAURICE RAVEL - LYON (69)
RÉNOVATION DU PLATEAU DE SCÈNE ET DES ACCÈS (2001)

podium en position haute <

> podium en position basse

pupitre de commande <

BAUDIN CHATEAUNEUF



AUDITORIUM MAURICE RAVEL - LYON (69)
RÉNOVATION DU PLATEAU DE SCÈNE ET DES ACCÈS (2001)

> élév ateur de scène (garde-corps escamoté et plateforme
au niv eau du plateau)

> plateforme élév ateur en cours de descente
(motorisation à chaîne)

mise en place automatique du garde-corps
(élév ation motorisée) <

> Élév ateur de scène

BAUDIN CHATEAUNEUF



CENTRE AQUATIQUE DE FUNAY - LE MANS (72)
FOND MOBILE DE PISCINE

BAUDIN CHATEAUNEUF

Maître de l’ouvrage : VILLE DU MANS

Maître d’oeuvre : ATELIER J.L. BER THOMIEU

Année de construction : 2001/2002

Caractéristiques principales :

- Fond mobile en ino x et matière synthétique (PVC et pultrudé)
- Surface : 20 m x 12,5 m
- Course : 2 m
- Charge : 150 kg/m²
- La structure peut fonctionner en l’absence d’eau
- Mécanisation par système “crics” , entr aîné par un motoréducteur à vitesse v ariable



BAUDIN CHATEAUNEUF

CENTRE AQUATIQUE DE FUNAY - LE MANS (72)
FOND MOBILE DE PISCINE

fond relevé et garde-corps en place <

> fond en position basse



BAUDIN CHATEAUNEUF

CENTRE AQUATIQUE DE FUNAY - LE MANS (72)
FOND MOBILE DE PISCINE

motorisation en sous-sol
dans la galerie technique <

> détail garde-corps et plancher


