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BAUDIN CHATEAUNEUF

NACELLE DE NETTOYAGE FACADE - ARCEUIL

Maitre de l'ouvrage : Caisse des dépots
Maitre d’'ceuvre : Lerch, Bath et associés
Année de construction : 2002

Caractéristiques principales :

- Nacelle suspendue a une poutre roulante en treillis métallique

- Poutre roulante se tr  anslatant sur les r ails fixés a la terr  asse des béatiments
- Charge dans la nacelle : 240 dan

- Vitesse de tr anslation : 5 m/mn

- Vitesse de lev age : 9 m/mn

- Mouv ement électromécanique (alimentation par r ails électriques)
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NACELLE DE NETTOYAGE FACADE - ARCEUIL
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BAUDIN CHATEAUNEUF

NACELLE DU PONT DE TRIEL

Maitre de l'ouvrage : Conseil Général des Yvelines
Maitre d’ceuvre : Conseil Général des Yvelines
Conception/Construction : BAUDIN CHATEAUNEUF
Année de contruction : 2002/2003

Caractéristiques principales :

- Nacelle a personnel pour les visites périodiques des ouvr ages
- Ouvr age composé de 2 ponts indépendants
- Ensemble de 7 nacelles :
> 3 nacelles roulant sur les semelles des poutres de I'ouvr age
> 4 nacelles en console
- Translation soit manuelle soita  vec motorisation électromécanique portable
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A nacelle en roulement sur les semelles des poutres du pont

NACELLE DU PONT DE TRIEL
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NACELLE DU PONT DE TRIEL
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BAUDIN CHATEAUNEUF

NACELLE DU PONT DE TANCARVILLE (76)

Maitre de I'Ouvrage : DDE 76 et CCl Le Ha vre
Conception / construction : Baudin Chateauneuf
Année de construction : 2001

Caractéristiques :

- Charge admissible : 2,5t en viron

- Vitesse : 10 m/min en  viron

- Equipement se tr  anslatant sur les cébles (dont I'entr axe et la pente v arient sur tout le parcours)
- Ajustement automatique des galets par r apport a I'entr axe des cables

- Chariot de base comportant deux nacelles suspendues individuelles a vec lev age par treuil.
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BAUDIN CHATEAUNEUF

NACELLE DE CHANTIER

Maitre de l'ouvrage : BAUDIN CHA TEAUNEUF

Caractéristiques :

- Réalisation de nacelle permettant aux monteurs d’accéder en tout lieu de I'ouvr age en construction et
en toute sécurité :

> tr ansport de personnes

> Lev age et tr ansport de charge

- Nacelle constituée d'éléments modulaire permettant d’adapter la nacelle a I'ouvr age (entr axe variable -
jusgu’a 20 m, charge atr  ansporter v ariable, galets de roulement adaptés a la morphologie de la v oie de
roulement, etc...)

- Capacité de charge : 250 kg/m?2 sur le plancher , palan autorisant un lev  age de 3,5 tonnes

- Vitesse : en viron 30m/mn
- Groupe électrogene embarqué
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BAUDIN CHATEAUNEUF

> viaduc d’'Orgon - nacelle de
chantier , détail boggies motorisé

viaduc d’'Orgon -
nacelle de chantier <

NACELLE DE CHANTIER
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BAUDIN CHATEAUNEUF

CSlI LA VILLETTE
REALISATION D’UNE NACELLE TELESCOPIQUE EMBARQUEE SUR UN PONT ROULANT

Maitre de I'Ouvrage : CSl La Villette
Maitre d’Oeuvre : LERCH - Bath et associés
Etudes et conception : BAUDIN CHA TEAUNEUF
Année de construction : 2002

Caractéristiques principales :

- Installation a 'intérieur du batiment de la cité des sciences et de l'industrie

- Nacelle utilisée pour I'entretien des équipements en sous face de la toiture, ainsi que la maintenance
des coupoles en toile

- Charge 200 daN dans la nacelle (2 personnes)

- Hauteur de déploiement = 15 m en viron

- Motorisation h  ydraulique

- Ensemble se tr anslatant sur un pont roulant

- Alimentation par r  ail électrique
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> chariot porte nacelle embarquée sur le pont roulant

nacelle en cours de déploiement (course : 15 m environ) <

CSlI LA VILLETTE
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BAUDIN CHATEAUNEUF

NACELLE SOUS TOITURE - LA VILLETTE

Maitre de l'ouvrage : La Villette CSI
Maitre d’ceuvre : EPPV
Conception : BAUDIN CHA TEAUNEUF

Caractéristiques de I'ouvrage :

- Nacelle utilisée pour I'entretien des expositions et du batiment

- Pour les manoeuvres, commande par boite a boutons a vec liaison par r adio

- Nacelle télescopique installé sous la toiture des batiments, dans un réseau de r ail, a 18m au
dessus du plancher

- Charge : 265 kg dans le panier

- Déploiement : 18 m a I'horiz ontale ou ala v erticale
- Translation électromécanique
- Rotation, télescopie et déploiement des br as par moteur et vérin h  ydraulique

- Alimentation par r ail électrique
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> réseau de manutention sous toiture
(nacelle et pont roulant)

nacelle a bras télescopiques et
véhicul de transfert installés sous
la toiturede la CSI <

NACELLE SOUS TOITURE - LA VILLETTE
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BAUDIN CHATEAUNEUF

Ville de Blois
Maitre d’ceuvre : Ville de blois
Concepteur : Baudin Chateauneuf

- Nacelle embarquée sous I'ouvr age, fixée a un chariot de tr anslation

- Translation longitudinale par motorisation électromécanique (roulement sur des r
dalle du pont)

- Rotation et déploiement des br as par moteur et vérins h  ydrauliques

- Alimentation électrique par groupe électrogéne embarqué

- Déploiement des br as: 15 men viron

- Rotation proche de 360°

- Nacelle et motorisation facilement déposable (pour éviter le v andalisme)
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> nacelle repliée

nacelle déplo yée v ers I'extérieur <
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nacelle en position d’examen,sous la
dalle

nacelle en position pour examen
sous les encorbellements <

Nacelles RMM - page 16



BAUDIN CHATEAUNEUF

NACELLE DE VISITE D’OUVRAGE

- Conception particuliere en fonction de la forme de 'ouvr age

- Nacelle & commande manuelle

- Nacelle motorisée (groupe électrogéne embarqué)

- Capacité de charge : en  viron 150 a 250 kg/m2 selon le site, a vec possibilité d’'une tonne sur 2m?
- Translation de l'ordre de 10 m/mn

- Structure acier et / ou aluminium

- Acces sécurisé

- Commande manuelle pour secours
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nacelle en veloppant I'ensemble de la structure a vec élément
inférieur démontable

commande manuelle ou electrique portable \Y

> nacelle en porte-a-faux a  vec élément
télescopique
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